
5

5
5

3
4

HAR190300
HAR190400

3
4

HAR230300
HAR230400

3
4

HAR210300
HAR210400

3
4

HAR200300
HAR200400

3
4
4

M3
M3
M5

HAR16B03M3
HAR16B04M3
HAR16B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR14B03M3
HAR14B04M3
HAR14B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR12B03M3
HAR12B04M3
HAR12B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR10B03M3
HAR10B04M3
HAR10B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR0403M3
HAR0404M3
HAR0404M5

Ø Ø Ø

Ø Ø Ø

ØØØ

A
C

C
E

S
O

R
IO

S

Sujeto a  modifi cationes

HAR
Racores dimensiones reducidas

HAR04
Recto macho mini

HAR10B
Codo orientable macho mini

HAR12B
Codo orientable macho prolongado mini

HAR14B
T lateral bajo macho mini

HAR16B
T central bajo macho mini

HAR19
Recto intermedio mini

HAR20
Codo intermedio mini

HAR21
T intermedio mini

HAR23
Y intermedio mini

CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ 80 °C
aire fi ltrado, vacío

-0,99 ÷9 bar
tecnopolímero

latón niquelado con junta tórica de NBR
acero inox

tecnopolímero
circuitos neumáticos

poliamida PA 10.12, poliuretano Sh.A98, co-poliuretano Sh.55D

Temperatura

Fluido

Presión de trabajo

Cuerpo

Elemento de fi jación

Pinza de agarre

Anillo para soltar

Campos de aplicación

Tubos de conexión recomendados

conexión

conexión

conexión

conexión conexión


