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BOBINE

Sostituibile senza intervenire sul circuito pneumatico.
Altre tensioni a richiesta.
Orientabile 360° sul cannotto e avvolta con fi li in classe H.
Temperatura ambiente: -10 ÷ +45 °C. Temperatura fl uido: -10 ÷ +95 °C. 
Le elettrovalvole funzionanti a 110V - 230V devono essere incorporate (en 60204 - 1).
In servizio continuo la temperatura di regime non pregiudica il funzionamento della bobina, purché avvenga in ambiente areato.

Bobina U3 - lato 30 mm abbinabile con elettropilota U1

100
100

DC-0301

DC-0302

100
100
100

DC-0307

DC-0309

DC-0310

CodiceDurata ED 

%

2,5
2,5

2,5
2,5

3,3 VA (max)
3,3 VA (max)
3,3 VA (max)

5 VA (max)
5 VA (max)
5 VA (max)

 continuo 

Assorbimento W
spunto

12 V DC
24 V DC

24 V AC/50-60 HZ
110 V AC/50-60 HZ
230 V AC/50-60 HZ

Tensione

nominale 

±10
±10

±10
±10
±10

Tolleranza

tensione %

Bobina U2 - lato 30 mm abbinabile con elettropilota U2

100
100

DB-0501

DB-0502

100
100
100

DB-0507

DB-0509

DB-0510

CodiceDurata ED 

%

11
11

11
11

10 VA (max)
10 VA (max)
10 VA (max)

16 VA (max)
16 VA (max)
16 VA (max)

 continuo 

Assorbimento W
spunto

12 V DC
24 V DC

24 V AC/50-60 HZ
110 V AC/50-60 HZ
230 V AC/50-60 HZ

Tensione

nominale

±10
±10

±10
±10
±10

Tolleranza

tensione %

Bobina U1- lato 22 mm abbinabile con elettropilota U1

100
100

±10
±10

DA-0050

DA-0051

100
100
100

±10
±10
±10

DA-0106

DA-0108

DA-0124

CodiceDurata ED 

%

3,5
3,5

3,5
3,5

5,4 VA (max)
5,4 VA (max)
5,4 VA (max)

7,8 VA (max)
7,8 VA (max)
7,8 VA (max)

 continuo 

Assorbimento W
spunto

12 V DC
24 V DC

 24 V AC/50-60 HZ
110 V AC/50-60 HZ
230 V AC/50-60 HZ

Tensione

nominale  

Tolleranza

tensione %

0,06
0,06

 0,06
0,06
0,06

Peso

Kg

0,10
0,10

 0,10
0,10
0,10

Peso

Kg

0,08
0,08

0,08
0,08
0,08

Peso

Kg

(a) = le elettrovalvole funzionanti a 110 V - 230 V devono essere incorporate (EN-60204-1)
 In servizio continuo la temperatura di regime non pregiudica il funzionamento della bobina, purchè venga in ambiente areato

(a)

(a)

(a)
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BOBINE

Grado di protezione IP 65. Collegamento dei cavi PG9. Orientabile 180 ° sulla bobina.
A richiesta con indicatore luminoso e cavo costampato

Grado di protezione IP 65. Collegamento dei cavi PG9. Orientabile 360° sulla bobina.
A richiesta con indicatore luminoso e cavo costampato

CONNETTORE

CONNETTORE DIN 43650

U1

U2/U3

AM-5110

AM-5111

Connettore per bobine U1

Connettore per bobine U2, U3

Bobina Codice

Bobina Codice
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PULSANTI
Attuatori manuali, pneumatici e meccanici a vite e a quadro

19

Attuatore pneumatico

Attuatore pneumatico amplifi cato

Attuatore a rullo 1 posizione

Attuatore a sfera 1 posizione

Attuatore ad antenna omnidirezionale 1 posizione

Attuatore leva a rullo 1 posizione 

Attuatore leva a rullo snodato 1 posizione

Attuatore con tasto 1 posizione

1
2
3
4
5
6
7
8

ATTUATORI PNEUMATICI / MECCANICI

Selettore rotante

Selettore a leva rotante

Leva omnidirezionale

Attuatore push pull

Pulsante incassato

Pulsante a fungo

Pulsante

Levetta

9
10
11
12

13
14
15
16

PULSANTI MANUALI

Modularità attuatori e pulsanti

Azionamento indiretto fi lettato

Azionamento indiretto da quadro

Azionamento diretto da quadro

Azionamento diretto puntale a sfera

Azionamento diretto puntale a sfera da quadro

TIPI DI COMANDO

17
18
19
20
21

E-1520

CL/CM18 AI - AC - CL/CM

21 E-15

17 AI - AC - CL/CM

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16
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ACCESSORI: Attuatori manuali a vite e a quadroAI
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(a) = sforzo a 6 bar con attuatore montato su fi necorsa standard AI-35..
(b) = abbinabili con valvole predisposte con fl angia per fi ssaggio da quadro

Pulsante incassato

1 POSIZIONE

0,031
0,031
0,031

AI-3511

AI-3512

AI-3513

0,031
0,031
0,031

AI-3511Q

AI-3512Q

AI-3513Q

PER MONTAGGIO A QUADRO 1 POSIZIONE

16
16
16

16
16
16

CodicePeso

Kg

ColoreSimbolo Sforzo

N

(a)

(b)

nero
rosso
verde

nero
rosso
verde

Pulsante a fungo
CodicePeso

Kg

Colore

1 POSIZIONE

0,022
0,022

AI-3514

AI-3516

0,022
0,022

AI-3514Q

AI-3516Q

PER MONTAGGIO A QUADRO 1 POSIZIONE

Simbolo

2 POSIZIONI

0,022
0,022

AI-3514D

AI-3516D

0,022
0,022

AI-3514QD

AI-3516QD

PER MONTAGGIO A QUADRO 2 POSIZIONI

Sforzo

N

16
16

16
16

16
16

16
16

(b)

(b)

rosso
nero

rosso
nero

rosso
nero

rosso
nero

Pulsante sporgente
CodicePeso

Kg

Colore

1 POSIZIONE

0,025
0,025
0,025

AI-3515

AI-3517

AI-3519

Simbolo

0,025
0,025
0,025

AI-3515Q

AI-3517Q

AI-3519Q

PER MONTAGGIO A QUADRO 1 POSIZIONE

Sforzo

N

12,5
12,5
12,5

12,5
12,5
12,5

(b)

verde
rosso
nero

verde
rosso
nero

Selettore rotante antinfortunistico

MONTAGGIO A QUADRO CON SPIA 1 POSIZIONE

MONTAGGIO A QUADRO CON SPIA 2 POSIZIONI

CodicePeso

Kg

Colore

CON SPIA 1 POSIZIONE

0,025 AI-3521

0,025 AI-3521Q

Simbolo

CON SPIA 2 POSIZIONI

0,025 AI-3520

0,025 AI-3520Q

Sforzo

N

12,5

12,5

12,5

12,5

(b)

(b)

nero

nero

nero

nero

Levetta

CodicePeso

Kg

Sforzo

N

Colore

2 POSIZIONI

6 0,022 AI-3524

6 0,022 AI-3524Q

PER MONTAGGIO A QUADRO 2 POSIZIONI

Simbolo

(b)

nero

nero

(a)

(a)

(a)

(a)
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Selettore a leva rotante

CON SPIA PER MONTAGGIO A QUADRO 1 POSIZIONE

CON SPIA PER MONTAGGIO A QUADRO 2 POSIZIONI

CodiceColore

CON SPIA 1 POSIZIONE

AI-3523

AI-3523Q

Simbolo

CON SPIA 2 POSIZIONI

AI-3522

Sforzo

N

12,5

12,5

12,5

12,5

Peso

Kg

0,025

0,025

0,025

0,025 AI-3522Q

(b)

(b)

Leva omnidirezionale

PER MONTAGGIO A QUADRO CON RITORNO AL CENTRO 1 POSIZIONE

CodiceColore

AI-3525Q

Simbolo

CON RITORNO AL CENTRO 1 POSIZIONE

Sforzo

N

7

7

Peso

Kg

0,029

0,029 AI-3525

(a)

(b)

nero

nero

nero

nero

nero

nero

(a) = sforzo a 6 bar con attuatore montato su fi necorsa standard AI-35..
(b) = abbinabili con valvole predisposte con fl angia per fi ssaggio da quadro

Attuatore push-pull

2 POSIZIONI

AI-3526

AI-3526Q

PER MONTAGGIO A QUADRO 2 POSIZIONI

Codice

0,029

0,029

Peso

Kg

16

16

Sforzo

N

ColoreSimbolo (a)

(b)

nero

nero

AI-3529

anello di riduzione per fori Ø 30,5 a Ø 22,5 e abbinabile ai fi necorsa AI-35..Q
(per dettagli vedi pagina seguente)

(a)
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ACCESSORI: anello di riduzioneAI
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Anello di riduzione

Montaggio a pannello foro Ø 22,5 Montaggio a pannello foro Ø 30,5

Attuatore manuale a quadro (ghiera + viti)

Montaggio a pannello foro Ø 22,5

Attuatore manuale a vite (ghiera)

Montaggio a pannello foro Ø 30,5 solo per attuatore manuale a vite.
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CON PROTEZIONE ANTIPOLVERE

Attuatore pneumatico amplifi cato

Attuatore pneumatico

CodicePressione esercizio

bar

Pressione pilotaggio

bar

Simbolo

AI-35501,9÷2,7 1÷9

Peso

Kg

0,020

CodicePressione esercizio

bar

Pressione pilotaggio

bar

Simbolo Peso

Kg

AI-35510,6÷0,9 1÷9 0,030

Attuatore ad antenna omnidirezionale

Attuatore a rullo

Attuatore a sfera

A

(a) = sforzo a 6 bar con attuatore montato su fi necorsa standard AI-35..

A

A

1 POSIZIONE CON RITORNO AL CENTRO

Peso

Kg

0,034

CodiceSimbolo

AI-35633,3

Sforzo

N

(a)

Chiave 20A

CodiceSimbolo Sforzo

N

(a)

- AI-3560

Peso

Kg

0,031

Chiave 20A

CON PROTEZIONE ANTIPOLVERE

CodiceSimbolo

AI-3562

Sforzo

N

(a)

26

Peso

Kg

0,023

Chiave 20A
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Attuatore leva rullo

Attuatore leva rullo unidirezionale

Simbolo

1 POSIZIONE

Peso

Kg

0,021

Codice

AI-3571

Sforzo

N

(a)

10

Attuatore con tasto

Simbolo

1 POSIZIONE

(a)Sforzo

N

10

Peso

Kg

0,021

Codice

AI-3572

(a) = sforzo a 6 bar con attuatore montato su fi necorsa standard AI-35..

Simbolo

1 POSIZIONE

Peso

Kg

0,021

Codice

AI-3570

Sforzo

N

(a)

10

Massima aperturaA

B Corsa totale

A B

Massima aperturaA

B Corsa totale

A B

Massima aperturaA

B Corsa totale

A B
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SERIALI

1 Modulo seriale per
tutti i modelli di Manifold
 

 

- Dispositivi controllati:

Isole di valvole
Digital Input M12/M8 - Output M12
- Capacità di gestione

Max. 64 Input + 64 Output   
- Confi gurazione integrata:

Serie BD VDMA 18 - 26 mm
COMPACT P10 - P15
- Confi gurazione distribuita:

Moduli di espansione remota per Manifold di valvole
con plug-in sub D 25
- Protocollo FieldBus:

DeviceNet, AS-I, CANopen, InterBus-S, Profi Bus-DP

P10F P10B P15BP15F VDMA_18 VDMA_26

N.8 
DIGITAL OUTPUT M12

N.8
DIGITAL INPUT M12

N.8
DIGITAL INPUT M08

N.16+16
DIGITAL INPUT

N.16+16
DIGITAL OUTPUT

MODULI DI ESPANSIONE CONFIGURABILI
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ASinterface

CANopen

Primaria
Estesa
Ind. Ottica

64  IN 
40 OUT
24 coil

1 x 7/8”   5-pins
maschio
1 x 7/8”   5-pins
femmina

TCXD
 

1 x 7/8”   

4-pins

maschio

INTERBUS S

PROFIBUS dp

Alimentazione
ausiliaria

Connettori Fieldbus Diagnostica CodiceMax I/O
capacitá

Primaria

Estesa

Ind.Ottica

64  IN 

40 OUT

24 coil

1 x M23   17-pins 

maschio 

1 x M23   17-pins 

femmina

TCMPnone

Primaria
Estesa
Ind.Ottica

64  IN 
40 OUT
24 coil

1 x M12   4-pins
maschio  B code
1 x M12   4-pins
femmina Bcode

TCXP1 x M12   
4-pins
maschio

Alimentazione
ausiliaria

Connettori Fieldbus Diagnostica CodiceMax I/O
capacitá

Primaria
Estesa
Ind. Ottica

64  IN 
40 OUT
24 coil

1 x M12   5-pins
maschio
1 x M12   5-pins
femmina

TCXC

 

1 x M12 
4-pins
maschio

Alimentazione
ausiliaria

Connettori Fieldbus Diagnostica CodiceMax I/O
capacitá

Alimentazione
ausiliaria

Connettori Fieldbus Diagnostica CodiceMax I/O
capacitá

Primaria
Estesa
Ind. Ottica

32 IN
8 OUT
24 coil

1 x M12   5-pins
maschio  B code
1 x M12   5-pins
femmina Bcode

TCXI

 

1 x M12  
 4-pins
maschio

Alimentazione
ausiliaria

Connettori Fieldbus Diagnostica Max I/O
capacitá

Codice

ASi
Standard
Ind. Ottica

8 coil
16 coil
8IN M8+8 coil 
16 IN M8+16 coil 
8 IN M12+8 coil 
16 IN  M12+16coil

1 x M12   
4-pins maschio

TCxA0008

TCxA0016

TCxA08808

TCxA16816

TCxA0808

TCxA1616

Alimentazione
ausiliaria

Connettori Fieldbus Diagnostica CodiceMax I/O
capacitá

none

DeviceNet
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TC8U412

TC8ii412

TCR32UD

TC8ii808

Interface Connectors I/O Capability

4 x M12   
5-pins
femmina

Pin          OUT          

1
2
3
4
5

NC
OUT 2
0VAS

OUT 1
NC

N.8
 DIGITAL 
OUTPUT 

M12

Interface Connectors I/O Capability

4 x M12   
5-pins
femmina

1
2
3
4
5

Pin          OUT          

VS24
INP 2
0VAS
INP 1

NC

N.8
DIGITAL 
INPUT 
M12

Interface Connectors I/O Capability

8 x M08   
3-pins
femmina

Pin          OUT          

1
2
3

VS24
INP

0VAS

N.8
DIGITAL 
INPUT 
M08

Interface Connectors I/O Capability

2 x D SUB  
25-pins
femmina

N.16+16 
DIGITAL 
OUTPUT

Pin          OUTPUT       

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17/18
19/20
21/22
23/24

25

0-0
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
NC
NC
NC
OV

Shield

5
1

23

4

5
1

23

4

4

13

TCR32iiD Interface Connectors I/O Capability

2 x D SUB  
25-pins
femmina

N.16+16 
DIGITAL 
INPUT

Pin          INPUT       

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17/18
19/20
21/22
23/24

25

0-0
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
NC
OV

+INP SUPLLY
OV

Shield
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TZ-F478

DeviceNet 
POW SUPPLY 7/8
femmina 4 poli

TZ-F578 TZ-M578/T

DeviceNet 
Bus IN 
7/8 femmina 5 poli

TZ-M578
DeviceNet, Bus OUT
7/8 maschio 5 poli
TZ-M578T
DeviceNet Bus, terminazione 7/8
maschio 5 poli

TZ-F5M12

DeviceNet-CanOpen 
Bus IN M12 
femmina 5 poli

TZ-F4M12-AS

AS-I 
Bus M12 
femmina 4 poli

TZ-F5M12-B

PROFIBUS-INTERBUS
Bus IN M12 
femmina 5 poli

TZ-M5M12-B/BT

TZ-M5M12-B
PROFIBUS-INTERBUS, Bus OUT M12 
maschio 5 poli
TZ-M5M12-BT
PROFIBUS Bus, terminazione M12
maschio 5 poli

TZ-M5M12

DeviceNet-CanOpen Bus 
OUT M12 
femmina 5 poli

TSCFN16-D030/50/100

TSCFN16-D030
Cavo precablato,sub D, 25 poli, 
16 segnali 3 mt
TSCFN16-D050
Cavo precablato, sub D 25 poli, 
16 segnali 5 mt
TSCFN16-D100
Cavo precablato, sub D 25 poli, 
16 segnali 10 mt

TZ-F4M12

AS-I, CANopen,
PROFIBUS, INTERBUS
POW SUPPLY M12
femmina 4 poli

>> Sistema di assemblaggio

6

5

4
3

7

1
9

2

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Modulo FieldBus

Modulo Ausiliario Input 8xM8

Modulo Ausiliario Input 4xM12

Terminal Cover TCXX incluso 1pz.

Cover Screw TCXX incluso 4pz.

Terod Ausiliario I/O incluso 4pz.

Supporto Ausiliario I/O incluso 4 pz.

Modulo Ausiliario Out 4xM12

Multiway Manifold Dsub adpt. VDMA 18-26 incluso
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P10B con seriale

P10F con seriale

N = Numero posti valvola

N = Numero posti valvola

Ogni modulo ausiliario aumenta la lunghezza di 55 mm
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P15B con seriale

P15F con seriale

N = Numero posti valvola

N = Numero posti valvola

Ogni modulo ausiliario aumenta la lunghezza di 55 mm



Collegamenti seriali

6_15

UNIVER GROUP

BD_18 mm con seriale

BD_26 mm con seriale

N = Numero posti valvola

N = Numero posti valvola




