EL22F
Zawor ESSENTIAL 22 mm - G1/4
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CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia -5++50°C
Medium filtracja sprezonego powietrza na poziomie10 um, olejone lub nieolejone
Konstrukcja spool

Max pressure 8 bar (sterowanie elektryczne)

10 bar (sterowanie pneumatyczne)

ZAWORY m

Przytacze G1/4

Przeptyw nominalny (NI/min) 1700 (5/2) 1450 (5/3) 1450 (3/2+3/2)

Korpus aluminium

Uszczelnienia NBR

Elektropilot/Cewka seria U06/DL

Suwak aluminium

Napiecie 12V DC-24VDC-24VAC-110VAC-230VAC

Pobér mocy 2,5W5VA

Poziom ochrony P65

Przesterowanie reczne bistabilne

KODYFIKACJA

E L 2 2 F 2 5 0
1 2 3 4 5 6
1 Seria 2 Typ 3 Sterowanie 14
EL22F = Zawor ESSENTIAL 22 mm - G1/4 2=5/2 6 =3/2+3/2 NC-NC 3 = Sygnat pneumatyczny

3=5/3cc.  7=3/2+3/2NC-NO 5 = Sygnat elektryczny DC/AC
4=5/30.c. 8=3/2+3/2NO-NO
5=5/3 p.c.

4 Powrét 12 5 Opcje 6 ATEX

0 = Sprezyna pneumomechaniczna
1 =Sprezyna mechaniczna

3 = Sygnat pneumatyczny

5 = Sygnat elektryczny DC/AC

D = Zewnetrzne zasilanie pilota X = Atex (na zapytanie)
Sprawdz w katalogu ATEX typ oraz wersje
c.c. = srodek zamkniety o.c.=3$rodek otwarty  p.c. =$rodek pod cisnieniem

Sygnat pneumatyczny

Sygnat jednostronny
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Zaznaczone do modyfikacji
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Sygnat Elektryczny
Sygnat jednostronny
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Ptyta modutowa - technopolimer
EL22SF515 EL22SF516 EL18SF518 EL22SF550
Ptytal zaworowa Plyta zasilajaca lewa Plyta zasilajgca prawa G1/4 Uchwyt montazowy s zyny DIN separator cisnienia
(Sruby i uszczelki w zestawie) G1/4 (Sruby i uszczelki w zestawie) (Sruby w zestawie)

EL22SF560 EL22SF570

Zaslepka Ptyta zasilajaca posrednia
(Sruby w zestawie) ($ruby w zestawie)

Zaznaczone do modyfikacji



EL22F Zawor ESSENTIAL 22 mm - G1/4

Ptyta monolityczna aluminiowa

EL22SF560

Zaslepka (Sruby w zestawie)

Ptyta zawiera w zestawie uszczelki i Sruby do montazu zawordw.

Cewki i wtyczki

Cewki

DL-0050 12VDC25W

DL-0051 24VDC25W

DL-0106 24V AC50/60Hz5VA
DL-0108 110V AC50/60 Hz5VA
DL-0124 230V AC50/60 Hz5VA

Nr czesci

EL22SF900-02
EL22SF900-03
EL22SF900-04
EL22SF900-05
EL22SF900-06
EL22SF900-07
EL22SF900-08
EL22SF900-09
EL22SF900-10

Wtyczki
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Liczba pozycji
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