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Zaznaczone do modyfi kacjiSiłowniki

CHARAKTERYSTYKA

-20 ÷ 80 °C
przefi ltrowane powietrze, olejone lub nieolejone

1,5 ÷ 10 bar
aluminium anodyzowane
aluminium anodyzowane

aluminium
technopolimer

stal nierdzewna (Ø18÷25), stal czarna chromowana 
(Ø32÷80)

NBR
standard dla serii

poliuretan
regulowana (standard dla serii)

Neodym (standard dla serii)

Temperatura otoczenia

Medium

Ciśnienie robocze

Pokrywy

Tuleja

Tłok

Pierścień prowadzący tłoka

Tłoczysko

Uszczelnienia tłoka

Prowadzenie tłoczyska

Uszczelnienia tłoczyska

Poduszka pneumatyczna

Magnesy

OV
Siłowniki owalne - Ø 18 ÷ 80 mm

KODYFIKACJA

Seria

Średnica (mm)

Rodzaj

00 = D.D. Wersja standardowa
01 = D.D. Przechodzące tłoczysko
02 = D.D. Przechodzące tłoczysko
 z otworem przelotowym

Wersja

OV = Siłowniki owalne  Ø 18÷80 mm 1 = Tłoczysko z gw. wew. ze stali nierdzewnej (Ø18÷80)
2 = Tłoczysko z gw. wew. ze stali czarnej chromowanej (Ø32÷80)
3 = Tłoczysko z gw. zew. ze stali nierdzewnej (Ø18÷80)
4 = Tłoczysko z gw. zew. ze stali czarnej chromowanej (Ø32÷80)

Skok (mm)

D.D. = Dwustronnego działania 

MOCOWANIE I OSPRZĘT
Końcówka 
widełkowa 

ze sworzniem

Końcówka prosta 
z przegubem 

kulistym

Końcówka prosta 
ze sworzniem 
przegubowym 

osiowym

Końcówka prosta 
ze sworzniem 
przegubowym 

kątowym

Sprzęgło 
kompensacyjne

Ucho proste KołnierzŁapa Zacisk 
prowadzący 

przewód czujnika 
DF

Czujnik DF i taśma 
zakrywająca

przewody DHF

Ciśnienie robocze

Pchnięcie

Ciśnienie robocze

Ciągnięcie

Długość 

amortyzacji

8
10
10
14

Przód 11/Tył 14
Przód 11/Tył 14
Przód 20/Tył 27

Teoretyczne siły (N) przy ciśnieniu roboczym (bar)

ATEX

Atex na zapytanie

Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję


