
5

5
5
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4

HAR190300
HAR190400

3
4

HAR230300
HAR230400

3
4

HAR210300
HAR210400

3
4

HAR200300
HAR200400

3
4
4

M3
M3
M5

HAR16B03M3
HAR16B04M3
HAR16B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR14B03M3
HAR14B04M3
HAR14B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR12B03M3
HAR12B04M3
HAR12B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR10B03M3
HAR10B04M3
HAR10B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR0403M3
HAR0404M3
HAR0404M5

Ø Ø Ø

Ø Ø Ø

ØØØ
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Sujeito a alterações

HAR
Conexões dimensões reduzidas

HAR04
Conexão reta macho mini

HAR10B
Conexão giratória macho mini 

HAR12B
Conexão giratória macho estendida mini

HAR14B
T lateral baixo macho mini

HAR16B
T central baixo macho mini

HAR19
Conexão tipo “união” mini

HAR20
Cotovelo intermediário mini

HAR21
T intermediário mini

HAR23
Y intermediário mini

CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ 80 °C
ar comprimido, vácuo

-0,99 ÷9 bar
tecnopolímero

latão niquelado com O-ring em NBR
aço inox

tecnopolímero
circuitos pneumáticos

poliamida PA 10.12, poliuretano Sh.A98, co-poliuretano Sh.55D

Temperatura

Fluido

Pressão de trabalho

Corpo

Elemento de fi xação

Pinça de travamento

Anel de segurança

Aplicações

Tubos de conexão aconselhados

conexão

conexão

conexão

conexão conexão


