
1

1
38

DF-T
+

DF-R002

DF-T

1 ÷ 8,5 DF-T

JTE

JX1

JX2

10,6
33
86

132

14,2
39,3
101
157

Ø

JX1006

JX1010

JX1016

JX1020

6
10
16
20

1,2 ÷ 7
0,6 ÷ 7
0,6 ÷ 7
0,5 ÷ 7

Ø

Ø

JTES006

JTEV006

JTES010

JTEV010

JTES015

JTEV015

JTES020

JTEV020

JTES025

JTEV025

JTES032

JTEV032

6

10

15

20

25

32

10-20-30

10-15-20-25-30
35-40-45-50-60-70

10-15-20-25
30-35-40-45
50-60-70-75
80-90-100

1,5 ÷ 7

1 ÷ 7

1 ÷ 7

0,5 ÷ 7

0,5 ÷ 7

0,5 ÷ 7

28

113

200

314

490

802

15,5

84

150

236

378

603

50

70

120

130

150

150

5-10-15-20-25
30-40-50-60

20
38
85

151
236
380

25
51

113
201
314
491

10-20-30-40-50
10-20-30-40-50-75
10-20-30-40-50-75-100
10-20-30-40-50-75-100-125
10-20-30-40-50-75-100-125-150
10-20-30-40-50-75-100-125-150

JX2006

JX2008

JX2012

JX2016

JX2020

JX2025

6
8

12
16
20
25

Sujeito a alterações

Guia linear haste dupla Ø 6 ÷ 32 mm  

Micro guia linear pneumática Ø 6 ÷ 20 mm  

Unidade de translação Ø 6 ÷ 25 mm  

Temperatura ambiente: -5 ÷ 60 °C
Regulagem curso: 0 ÷ 5 mm

Temperatura ambiente: -5 ÷ 60 °C
Guia linear integrada no corpo

Impulso
Código

Força teórica de impulso (N)*

Tração

Pressão de 
trabalho

(bar)
Sensor

Temperatura ambiente: 0 ÷ 60 °C
Outras versões disponíveis:

com parafusos de regulagem do curso (adicionar R ao fi nal do código ex. JX2008R)
com desaceleradores hidráulicos Ø 8 ÷  25 (adicionar D ao fi nal do código ex. JX2008D)

Impulso
Código

Força teórica de impulso (N)*

Tração
Sensor

Curso padrão
(mm)

* = Força teórica de impulso a 5 bar

Impulso
Código

Força teórica de impulso (N)*

Tração

Pressão de 
trabalho

(bar)

Curso padrão
(mm)

Sensor
Curso
máx 

(mm)

Curso padrão
(mm)

* = Força teórica de impulso a 5 bar

Pressão de 
trabalho

(bar)

* = Força teórica de impulso a 5 bar

JTE/JX1/JX2
Guias lineares

S = Bucha deslizante
V = Bucha de esferas

(adaptador)


