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Änderungen vorbehalten

MERKMALE

AE
Ventile nach ISO 5599/1 für Grundplattenmontage Größe 1-2

-10 ÷ +50 °C
gefi lterte Druckluft 50 μm, mit oder ohne Schmierung

Mischsystem
10 bar

Grundplatten Serie BF

Acetalharz
NBR, Polyurethan

Serie AA/U1
3,5 W (DC) - 5 VA (AC)

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
AM-5110

Schraube - 2 Stellungen

Umgebungstemperatur

Betriebsmedium

Schaltsystem

Max. Druck

Anschlüsse

Nenndurchmesser (mm)

Nenndurchfl uss (Nl/min)

Ventilgehäuse

Dichtungen

Pilotventil/Spule

Stromaufnahme

Spannung

Steckverbinder

Handbetätigung

Größe  1

8
1480

Größe  2

10
2300

Pneumatischer ein-/beidseitiger Impuls

Elektrischer einseitiger Impuls

Grundplatten und Platten ISO 1

Grundplatten und Platten ISO 2

In Linie
bodenseitig

Elektrischer beidseitiger Impuls

Größe Größe

Größe Größe

oben
bodenseitig
In Linie

ATEX Version auf Anfrage

für Typ und Ausführungen, Katalog Atex befragen

Magnetventile werden ohne Spulen, Steckverbinder und Befestigungsmuttern geliefert


