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CARACTERISTICAS

Temperatura ambiente
Fluido

Presion de trabajo
Presion max.

Tallas

Cuerpo

Pulsador

Tuerca de fijacion
Deposito
Proteccion depésito
Elemento filtrante
Juntas

Muelles

Membrana

Para montaje manometro redondo (HZ9P):

0+ 460 °C

aire filtrado, con o sin lubricacién

10 bar

15 bar

0-05-1-2

tecnopolimero con insertos roscados metélicos (tg. 0)
aluminio fundido a presion (talla 05 - 1 - 2)
tecnopolimero

tecnopolimero

policarbonato

tecnopolimero (talla 05 -1 - 2)

polietileno

NBR

acero

goma de tela

Talla 0/05 = Reemplazar el manémetro HZ9464G con conexion roscada G1/8 HZE7Z480 (a pedir por separado)

Talla 1/2 = Reemplazar el manémetro HZ9464G con conexion roscada G1/8 HZE7Z480 colocada en la parte posterior (suministrado de serie)

CLAVE DE CODIFICACION
H Z E 0 B O
1 2 3

1 Serie

HZE = Unidad de tratamiento de aire con
descarga manual estandar

4 Conexion

08G =G1/4 (tm.0-05)
10G =G3/8 (tm.05- 1)
15G=G1/2 (tm. 1-2)
20G =G3/4 (tm.2) *
25G=G1 (tm.2) *

* = Con finales roscados

Filtro

O

N
Talla 0 05
Cédigo HZEOF08G HZEO5F08G HZEO5F10G
Conexiones G1/4 G1/4 G3/8
Grado de filtracién (um) 5 5
Caudal nominal (NI/min) ¥ 1100 1500 2000
Presién de entrada max. (bar-MPa-psi) 10-1-145 10-1-145
Capacidad de descarga condensacién (cm?3) 12 40
Descarga condensacion manual manual

(A) = Presion de entrada 7 bar - Ap 0,5 bar

8

4

5 Variante

A = Descarga automatica
(excepto talla 0 - 05)
S = Descarga semiautomatica

G M
5 6 7
2 Talla

0 = Pequena (G1/4)

05 = Intermedia (G1/4 - G3/8)
1= Mediana (G3/8-G1/2)
2 =Grande (G1/2)

6 Manometro

HZE

Unidad de tratamiento de aire - Talla 0/05/1/2

M = Manoémetro cuadrado integrado
(estandar de serie)

Bajo pedido conexién G1/8

3 Modelo

F = Filtro

R = Regulador

L = Lubricador

B = Filtroregulador
D = Filtroregulador+Lubricador (FR+L)

C = Filtro+Regulador+Lubricador (F+R+L)

7 Variante ATEX

X = ATEX bajo pedido

Para tipologia y versiones
consultar catalogo ATEX

1
HZE1F10G HZE1F15G
G3/8 G1/2

2300 2500
10-1-145
45
manual

2
HZE2F15G
G1/2
5
5000
10-1-145
80
manual

Sujeto a modificaciones

TRATAMIENTO DE AIRE H
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HZE Unidad de tratamiento de aire - Talla 0/05/1/2

Regulador

®
1 b2

|
Talla 0
Cédigo HZEORO8GM
Conexiones G1/4
Caudal nominal (NI/min) ¥ 1000
Presién de entrada max. (bar-MPa-psi) 10-1-145
Regulacion de presion con relieving (bar) 0,5+8,5
Manoémetro (estandar de serie) HZ9464G
Conexion manémetro G1/8®

(A) = Presion de entrada 7 bar, presion de salida 5 bar - Ap 1 bar

U

UNIVER GROUP

05 1 2
HZEO5R08GM HZEO5R10GM HZETR10GM HZE1R15GM HZE2R15GM

G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2
1900 2500 2800 3500 5000

10-1-145 10-1-145 10-1-145

0,5+8,5 0,5+8,5 0,5+8,5

HZ9464G HZ9464G HZ9464G

G1/8® G1/89 G1/89

(B) = Opcional (reemplazar el manémetro HZ9464G con conexién roscada G1/8 HZE7Z480 a pedir por separado)
(C) = Estandar de serie (reemplazar el manémetro HZ9464G con conexion roscada G1/8 HZE7Z480 colocada en la parte posterior)

Otras versiones disponibles

Pulsador con llave
talla 05-1-2

Sin manémetro
talla 0-05

Talla Cédigo Talla Codigo
0 HZEOR08G 05 HZEO5RLO8GM - HZEO5RL10GM
05 HZEO5R08G - HZEO5R10G 1 HZE1RL10GM - HZE1RL15GM
2 HZE2RL15GM
Lubricador
Talla 0
Cédigo HZEOLO8G
Conexiones G1/4
Caudal nominal (NI/min) ® 1400
Presion de entrada max. (bar-MPa-psi) 10-1-145
Capacidad depésito (cm?) 20
Aceite recomendado ISOVG 32
Caudal minimo de trabajo (I/min) 15

(A) = Presion de entrada 7 bar - Ap 0,5 bar

4

4 Sujeto a modificaciones

Valvula de antirretorno

talla 0-05-1-2

La vélvula de antirretorno insertada en el
regulador permite descargar la presion de
salida de manera rapida y eficaz.

Regulador con presostato digital
integrado talla 0-05-1-2

E3
1+ +2
o
Talla Cédigo Talla Codigo

0 HZEOROSGMV 0 HZEOR08GQ

05 HZEO5R08GMV - HZEO5R10GMV 05 HZEO5R08GQ - HZEO5R10GQ

1 HZE1R10GMV-HZE1R15GMV 1 HZE1R10GQ-HZE1R15GQ

2 HZE2R15GMV 2 HZE2R15GQ

Para conexion presostato M8, anadir el sufijo“T”
al final del cédigo

05 1 2
HZEO05L08G HZEO5L10G HZE1L10G HZE1L15G HZE2L15G
G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2
1800 3800 4400 7000
10-1-145 10-1-145 10-1-145
70 85 170
ISOVG 32 ISOVG 32 ISOVG 32
30 30 65



HZE Unidad de tratamiento de aire - Talla 0/05/1/2 sl

UNIVER GROUP

Filtroregulador

Ll
oc
<
L
(]
Talla 0 05 1 2 Ic—>
Cédigo HZEOBO8GM HZEO5B08GM HZEO5B10GM HZE1B10GM HZE1B15GM HZE2B15GM E
Conexiones G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 E
Grado de filtracion (um) 5 5 5 5 <
Caudal nominal (NI/min) ® 600 1500 2000 2500 3000 4500 |<_t
Presion de entrada max. (bar-MPa-psi) 10-1-145 10-1-145 10-1-145 10-1-145 E
Regulacion de presion con relieving (bar) 05+8,5 05+8,5 05+8,5 05+8,5
Manoémetro (estandar de serie) HZ9464G HZ9464G HZ9464G HZ9464G
Conexion manémetro G1/8® G1/8® G1/8© G1/8©
Capacidad de descarga condensacion (cm?) 12 40 45 80
Descarga condensacion manual manual manual manual

(A) = Presion de entrada 7 bar, presion de salida 5 bar - Ap 1 bar

(B) = Opcional (reemplazar el manémetro HZ9464G con conexion roscada G1/8 HZE7Z480 a pedir por separado)
(C) = Estandar de serie (reemplazar el manometro HZ9464G con conexion roscada G1/8 HZE7Z480 colocada en la
parte posterior)

Otras versiones disponibles

Vélvula de antirretorno talla 0-05-1-2 Filtroregulador con presostato digital

. . . integrado talla 0-05-1-2
La vélvula de antirretorno insertada en el

filtroregulador permite descargar la presion
de salida de manera rapida y eficaz.

Talla Codigo Talla Codigo
0 HZEOB08GMV 0 HZEOB08GQ
05 HZE05B08GMV - HZE05B10GMV 05 HZE05B08GQ - HZE05B10GQ
1 HZE1B10GMV - HZE1B15GMV 1 HZE1B10GQ - HZE1B15GQ
2 HZE2B15GMV 2 HZE2B15GQ

Para conexion presostato M8, anadir el sufijo“T"
al final del codigo

4

Sujeto a modificaciones 5
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HZE Unidad de tratamiento de aire - Talla 0/05/1/2 sl

UNIVER GROUP

Filtroregulador + Lubricador

Talla 0 05 1 2
Cddigo HZEODOSGM HZEO5D08GM HZEO5D10GM HZE1D10GM HZE1D15GM HZE2D15GM
Conexiones G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2
Grado de filtracion (um) 5 5 5 5
Caudal nominal (NI/min) ¥ 600 1500 2000 2500 2800 4300
Presién de entrada méx. (bar-MPa-psi) 10-1-145 10-1-145 10-1-145 10-1-145
Fluido aire comprimido aire comprimido aire comprimido aire comprimido
Regulacion de presion con relieving (bar) 05+8,5 05+85 05+85 0,5+85
Manoémetro (estandar de serie) HZ9464G HZ9464G HZ9464G HZ9464G
Conexiéon manémetro G1/8® G1/8® G1/8© G1/8©
Capacidad de descarga condensacién (cm?3) 12 40 45 80
Descarga condensacion manual manual manual manual
Aceite recomendado ISOVG 32 ISOVG 32 ISOVG 32 ISOVG 32
Caudal minimo de trabajo (NI/min) 15 30 30 65

(A) = Presion de entrada 7 bar, presion de salida de 5 bar - Ap 1 bar
(B) = Opcional (reemplazar el manémetro HZ9464G con conexioén roscada G1/8 HZE7Z480 a pedir por separado)
(C) = Estandar de serie (reemplazar el mandmetro HZ9464G con conexion roscada G1/8 HZE7Z480 colocada en la parte posterior)

Filtro + Regulador + Lubricador

‘ ®

| :

! !

i

Talla 0 05 1 2
Cédigo HZEOC08GM HZE05C08GM HZEO5C10GM HZE1C10GM HZE1C15GM HZE2C15GM
Conexiones G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2
Grado de filtracion (um) 5 5 5 5
Caudal nominal (NI/min) ¥ 550 1300 1500 1800 2000 3000
Presién de entrada max. (bar-MPa-psi) 10-1-145 10-1-145 10-1-145 10-1-145
Fluido aire comprimido aire comprimido aire comprimido aire comprimido
Regulacion de presion con relieving (bar) 0,5+85 05+85 05+85 0,5+85
Manoémetro (estandar de serie) HZ9464G HZ9464G HZ9464G HZ9464G
Conexion manémetro G1/8® G1/8® G1/89 G1/89
Capacidad de descarga condensacién (cm?3) 12 40 45 80
Descarga condensacion manual manual manual manual
Aceite recomendado I1SOVG 32 ISOVG 32 ISOVG 32 ISOVG 32
Caudal minimo de trabajo (NI/min) 15 30 30 65

(A) = Presion de entrada 7 bar, presion de salida 5 bar - Ap 1 bar
(B) = Opcional (reemplazar el mandmetro HZ9464G con conexion roscada G1/8 HZE7Z480 a pedir por separado)
(C) = Estandar de serie (reemplazar el manémetro HZ9464G con conexion roscada G1/8 HZE7Z480 colocada en la parte posterior)

4

6 Sujeto a modificaciones



HZE Unidad de tratamiento de aire - Talla 0/05/1/2

Vdlvula de cierre de seguridad

31
Talla
Cédigo
Conexiones
Caudal nominal (NI/min) ®
Presion de entrada max. (bar-MPa-psi)
Fluido

(A) = Presion de entrada 7 bar, presién de salida 5 bar - Ap 1 bar
(B) = También puede utilizarse con talla05y 2

Toma de aire

1 = Auxiliares
1 2 = Entrada/Salida
Talla
Cddigo
Conexiones

Presién de entrada max. (bar-MPa-psi)

Fluido

(B) =También puede utilizarse con talla05y 2
Utilizar tapones para cerrar las salidas no utilizadas

Toma de aire intermedia

Talla

Cédigo

Conexiones

Presién de entrada max. (bar-MPa-psi)
Fluido

(B) = También puede utilizarse con talla 05y 2
Utilizar tapones para las salidas no utilizadas

0
HZEOP08G
G1/4
900
10-1-145
aire comprimido

0
HZEONO08G
In/Out G1/4

Auxiliares G1/8
10-1-145
aire comprimido

HZE1P10G
G3/8

HZETN10G
In/Out G3/8

1®

HZE1N1006G
Auxiliares G3/8 - G1/8
10-1-145
aire comprimido

‘I ”ULI‘?IIIII

UNIVER GROUP

1@

5000
10-1-145
aire comprimido

1@

Auxiliares G1/4
10-1-145
aire comprimido

Sujeto a modificaciones

HZE1P15G
G1/2

HZE1N15G
In/Out G1/2

TRATAMIENTO DE AIRE H

4

7



HZE Unidad de tratamiento de aire - Talla 0/05/1/2

Valvula de cierre

n 2
31

4

8

Talla

Codigo

Conexiones

Caudal nominal (NI/min)®
Presién max. de entrada (bar-MPa-psi)
Presion minima (bar-MPa-psi)
Fluido

Sistema de conmutacion
Vias/Posiciones

Mando

Diametro nominal (mm)
Electropiloto

Bobina

Mando manual

(A) = Presion de entrada 7 bar, presién de salida 5 bar - Ap 1 bar
(B) =También puede utilizarse con talla 05y 2

Bobinas

U1

DA-0050 12V DC

DA-0051 24V DC

DA-0106 24V AC/50-60 Hz
DA-0108 110V AC/50-60 Hz
DA-0124 230V AC/50-60 Hz

Otras versiones disponibles

Talla0 U05 Talla 1 UO5

Vélvula de arranque progresivo

Talla

Cédigo

Conexiones

Caudal nominal (NI/min) ¥

Presién de entrada max. (bar-MPa-psi)

Presion min (bar)

Fluido

(A) = Presidn de entrada 7 bar, presién de salida 5 bar - Ap 1 bar
(B) =También puede utilizarse con talla 05 y 2

Sujeto a modificaciones

0
HZE0S08G
G1/4
900
10-1-145
2-0,16-23
aire comprimido
obturador
3/2NC
electroneumatico indirecto
8
U1 serie AA
DA/DC
tornillo 2 posiciones

HZE1510G

ol
L] [ f
UNIVER GROUP

16

HZE1S15G
G1/2
2800
10-1-145
2-0,2-29

aire comprimido

obturador
3/2NC

electroneumatico indirecto

10
U1 serie AA
DA/DC

tornillo 2 posiciones

U3

DC-0301 12V DC

DC-0302 24V DC

DC-0307 24V AC/50-60 Hz
DC-0309 110V AC/50-60 Hz
DC-0310 230V AC/50-60 Hz

Talla 1 U3 CNOMO

d &

Las electrovalvulas se suministran con tuerca de fijacion, pero sin bobina

HZE0Y08G
G1/4
900
10-1-145
2
aire comprimido

1®)

HZE1Y10G
G3/8 G1/2
2200
10-1-145
3,5
aire comprimido

HZE1Y15G



HZE Unidad de tratamiento de aire - Talla 0/05/1/2

HZE0/05/1Z200

-

Kit de montaje
Talla 0 HZE0Z200
Talla 05 HZE05Z200
Talla 1-2 HZE1Z200

HZE0/05/1/2Z210

HZE0/05/1/2Z300

g

o 8

Kit de montaje
escuadraenT
Talla0 HZE0Z210
Talla 05 HZE05Z210
Talla1 HZE1Z210
Talla2 HZE2Z210

Escuadraen C

Talla 0 HZE0Z300
Talla 05 HZE05Z300
Talla1 HZE1Z300
Talla 2 HZE2Z300

Accesorios para filtro y filtroregulador

HZE0/05/1/2Z600

HZEO0/05/1/2Z600SS

Depésito estandar
con descarga manual
Talla 0 HZE0Z600
Talla 05 HZE05Z600
Talla 1 HZE1Z600
Talla 2 HZE2Z600

HZEO0/05/1/2Z660

Elementos filtrantes 5 pm

Talla 0 HZE0Z660
Talla 05 HZE05Z660
Talla 1 HZE1Z660
Talla 2 HZE2Z660

Depdsito con descarga
semiautomatica

Talla 0 HZE0OZ600SS
Talla 05 HZE05Z600SS
Talla 1 HZE1Z600SS
Talla 2 HZE2Z600SS

Otros grados de filtracion bajo pedido

Accesorios para regulador y filtroregulador

HZE0/05/1/2Z602

Pulsador

Talla 0 HZE0Z602
Talla 05 HZE05Z602
Talla 1 HZE1Z602
Talla 2 HZE2Z602

HZE05/1/2Z652/4/8

Muelle de regulaciéon
Talla 05 Regulacion de presion
HZE05Z658 0,5+8,5

Talla 1

HZE1Z652 05+1,7
HZE1Z654 05+3,5
HZE1Z658 0,5+8,5
Talla 2

HZE2Z652 05+1,7
HZE2Z654 0,5+3,5
HZE2Z658 0,5+85

Accesorios para lubricador

HZE0/05/1/2Z601

Depésito estandar
Talla 0 HZE0Z601
Talla 05 HZE05Z601
Talla 1 HZE1Z601
Talla 2 HZE2Z601

HZE7Z470

=)

Cupula visual
Talla 0-05-1-2 HZE7Z470

HZE0/05/1/2Z310

EscuadraenlL

(para regulador)
Talla0 HZE0Z310
Talla 05 HZE05Z310
Talla1 HZE1Z310
Talla2 HZE2Z310

HZE7Z400

H

Descarga automatica

Talla1-2

HZE0/05/1/2Z603

Tuerca de fijacién en panel
Talla 0 HZE0OZ603
Talla 05 HZE05Z603
Talla 1 HZE1Z603
Talla 2 HZE2Z603

HZ9N

n) =

ol

L] [
all
UNIVER GROUP

HZE7Z480/90 HZE2Z500/501

G1/8 G1/4

Conexion roscada para Finales roscados

manémetro Talla 2
Talla 0-05-1-2 G3/4 HZE2Z500
G1/8 HZE7Z480 G1 HZE2Z501
G1/4 HZE7Z490
Par de apriete tornillos:
méx. 0,6 Nm

HZEO0/1Z401 HZEO0/1Z402

Descarga semiautomatica
Talla 0 HZE0Z401
Talla 05-1-2 HZE1Z401

Descarga manual
Talla 0 HZE0Z402
Talla 05-1-2 HZE1Z402

HZE0/05/1/2Z610/1

Conjunto membrana

Talla 0 HZE0Z610 con relieving
HZE0Z611 sin relieving

Talla 05 HZE05Z610 con relieving

HZE05Z611 sin relieving

Talla 1 HZE1Z610 con relieving
HZE1Z611sin relieving

Talla 2 HZE2Z610 con relieving
HZE2Z611sin relieving

HZ9NP50 HZ9N12

Consulta el capitulo ACCESORIOS

Sujeto a modificaciones
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