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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ +70 °C
ar fi ltrado 50 μm, com ou sem lubrifi cação

obturador
10 bar

zamak
alumínio

material plástico com placa de reforço em aço
mistura antióleo e antidesgaste

alumínio

material plástico dielétrico

Temperatura ambiente
Fluido
Sistema de permutação
Pressão Máx
Conexões
Diâmetro nominal (mm)
Fluxo nominal (Nl/min)
PEDAL PNEUMÁTICO
Corpo válvula
Alavanca pedal
Corpo e proteção do pedal
Vedações
Spool
PEDAL ELÉTRICO
Corpo válvula, alavanca pedal, proteção

AM
Pedais pneumáticos e elétricos 

Pedal pneumático G1/4 sem proteção

Pedal com mola de retorno

Pedal com mola de retorno Pedal biestável

Pedal pneumático G1/4 com proteção

Pedal mola de retorno Pedal biestável Pedal com comando de 
segurança

Pedal servo comandado 
mola de retorno

Pedal biestável servo 
comandado 

Pedal servo comandado
com comando de segurança

Pedal pneumático G1/8 com proteção

AM-5050
Sem micro interruptor elétrico
AM-5051
Com micro interruptor elétrico
AM-5052
Com micro interruptor elétrico 
duplo

Pedal elétrico

A pedido versão sem proteção

Versão ATEX disponível a pedido

Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX


