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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20° ÷ 80 °C
ar fi ltrado com ou sem lubrifi cação, gases neutros 

4 ÷ 8 bar (simples efeito) 2 ÷ 8 bar (duplo efeito)
interface NAMUR (G1/4)

0-90°±3° (regulação externa)
10 bar

alumínio fundido a pressão
alumínio fundido a pressão

resina acetálica
NBR

 alumínio extrudado anodizado duro 
aço niquelado
aço inoxidável

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Conexões

Rotação

Pressão máx

Cabeçotes

Pistão

Patim de guia

Juntas

Corpo

Pinhão

Parafusos e porcas

YR2
Atuadores rotativos para automação de processo

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

Série

YR2 = Atuadores rotativos para
 automação de processo

Tamanho (mm)

00 = 32 (somente DA0)
01 = 50
2A = 63 (F04)
2B = 63 (F05)
03 = 75
35 = 85 
04 = 100

Versão

Momento (Nm)Código Código

Momento de torção versão duplo efeito (P = 6 bar) Momento de torção versão simples efeito (P = 6 bar)

DA0 = Duplo efeito
S12  = Simples efeito padrão 12 molas
  (a pedido número de molas diferente)

Válvulas esfera série YR Distribuidores NAMUR série AC-N Válvulas série AC-N com atuador

Momento (Nm)

Conexões: perfuração inferior para acoplagem de válvula esférica de acordo com as normas ISO 5211/
DIN 3337. Interface para eletroválvula, extremidade superior do eixo e perfuração superior para fi xaçåo 
de acessórios de acordo com as normas VDI/VDE 3845 NAMUR. Versão ATEX padrão de série


